Kamerové zkousky kanalizace

Provadime monitoring kanalizace tzv. kamerovani, kdy za podpory tlakového
¢isténi, zjistime skutecény stav kanalizaéniho potrubi, a to i rozvodu vniténi
kanalizace.

Monitoring kanalizace slouzi také jako podklad ke kolauda€nimu Fizeni, kde je
vystaven Predavaci protokol, ktery obsahuje:

* dimenzi polozeného potrubi, detailni prohlidku kanalizacniho potrubi vc.
jednotlivych spojd potrubi v kontrolovaném Useku s vystupem na DVD, pfip. na flash
disk

* presné zaméreni kanalizac¢nich odbocek

® zjisténi vnitrnich deformaci potrubi s fotodokumentaci

* zméreni spadu jednotlivych Usekl kanaliza¢niho potrubi

Ve spolupraci s geodetem provadime pasportizaci kanalizaénich Fada, kdy
provedeme detailni monitoring stavajici stoky s pfesnym zamérenim vSech existujicich
pripojek. Pasport poté slouzi jako podklad pro vytvoreni kanalizac¢niho radu.

Nabizime trasovani potrubi s kamerovou prohlidkou v terénu, vcetné urceni
hloubky ulozeni potrubi, pomoci samohybné kamery v kombinaci s trasovacim
zarizenim vlLot - 5000.
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